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前　　言

本文件按照 GB/T１􀆰１—２０２０«标准化工作导则　第１部分:标准化文件的结构和起草规则»的规定

起草.
请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.
本文件由农业农村部农垦局提出.
本文件由农业农村部热带作物及制品标准化技术委员会归口.
本文件起草单位:中国热带农业科学院橡胶研究所.
本文件主要起草人:曾日中、罗微、安锋、茶正早、李维国、王真辉、桂红星、康桂娟、丁丽、黄红海.
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特种胶园生产技术规范

１　范围

本文件规定了巴西橡胶树[Heveabrasiliensis (Willd􀆰exA􀆰Juss􀆰)Muell􀆰Arg􀆰,以下简称橡胶树]
特种胶园的术语和定义、胶园选择与抚管、割胶、收胶与储运、鲜胶乳与生胶质量监控、生产管理和建档立

案等技术、管理与质量要求,描述了特种胶园的基本情况和质量管控等生产过程记录的证实方法.
本文件适用于对橡胶树特种胶园基础要求和生产技术的符合性判断.

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,仅
该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.

GB/T５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定

GB/T５２９　硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)

GB/T１２３２􀆰１　未硫化橡胶　用圆盘剪切黏度计进行测定　第１部分:门尼黏度的测定

GB/T８２９２　浓缩天然胶乳　挥发脂肪酸值的测定

GB/T１７８２２􀆰２　橡胶树苗木

GB/T２００１４􀆰１　良好农业规范　第１部分:术语

GB/T２９５７０　橡胶树叶片营养诊断技术规程

GB/T３５８１９　天然橡胶生产良好操作规范

NY/T２２１　橡胶树栽培技术规程

NY/T５２５　有机肥料

NY/T７３５　天然生胶　子午线轮胎橡胶加工技术规程

NY/T９２４　浓缩天然胶乳　氨保存离心胶乳加工技术规程

NY/T１０８８　橡胶树割胶技术规程

NY/T１０８９　橡胶树白粉病测报技术规程

NY/T１２１９　浓缩天然胶乳初加工原料　鲜胶乳

NY/T２２５９　橡胶树主要病虫害防治技术规范

NY/T２２６３　橡胶树栽培学　术语

NY/T３５１８　热带作物病虫害监测技术规程　橡胶树炭疽病

NY/T３９８０　橡胶树种植土地质量等级

ISO１６５６４　天然生胶　用体积排阻色谱法测定平均分子量和分子量分布[Rubber,rawnatural—

DeterminationofaveragemolecularmassandmolecularＧmassdistributionbysizeexclusionchromatogＧ
raphy(SEC)]

３　术语和定义

GB/T２００１４􀆰１和 NY/T２２６３界定的以及下列术语和定义适用于本文件.

３􀆰１
不耐刺激早熟品系　earlyＧmaturingvarietywithlowstimulationＧresistance
与橡胶树品种 RRIM６００产胶生理特性相似、不耐乙烯利刺激的早熟型橡胶树品系,主要包括

RRIM６００、IAN８７３、热研７３３９７和热研８７９等.

３􀆰２
耐刺激晚熟品系　lateＧmaturingvarietywithhighstimulationＧresistance

１
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与橡胶树品种PR１０７产胶生理特性相似、耐乙烯利刺激的晚熟型橡胶树品系,主要包括 PR１０７、

GT１、９３１１４和云研７７４等.

３􀆰３
特种性能天然橡胶　naturalrubberwithspecificproperties
特种胶　specialtyrubber
针对特种用途、具有特殊性能、采用特定加工工艺生产的天然橡胶,专用于国防装备、航空航天、工程

机械、医疗卫生等高端制造业.

３􀆰４
特种胶园　specialtyrubberplantation
为特种胶(３􀆰３)的生产提供胶乳原料的橡胶园.

４　要求

４􀆰１　胶园选择

４􀆰１􀆰１　胶园环境

特种胶园应建设在天然橡胶生产保护区乙等以上,胶园风寒旱害侵袭少,积温充足,降水量适合;土壤

pH４􀆰５~６􀆰５,质量等级二等以上,并符合 NY/T３９８０和 NY/T２２１的规定.

４􀆰１􀆰２　品种与苗木

橡胶树品种优先选用热研７３３９７、热研９１７、热研８７９、PR１０７、RRIM６００、GT１、云研７７４、９３１１４和

IAN８７３等主栽品种以及农业农村部新推荐的主推品种;苗木应符合 GB/T１７８２２􀆰２规定的２级以上.

４􀆰１􀆰３　生产条件

胶园相对集中连片,规模在１３３􀆰３３hm２(２０００亩)以上,各树龄胶树比例合理,品种纯正.

４􀆰２　胶园抚管

４􀆰２􀆰１　杂草控制

保持胶园生物多样性和生态稳定性,植胶带杂草应适时清除,不影响橡胶树生长和割胶生产;萌生带

杂草使用人工或机械除草方式清除,杂草高度控制在１０cm~３０cm,不应使用除草剂灭草.

４􀆰２􀆰２　压青

按 NY/T２２１的规定执行.

４􀆰２􀆰３　水土保持工程维护和冬春抚管

按 NY/T２２１的规定执行.

４􀆰２􀆰４　施肥管理

４􀆰２􀆰４􀆰１　施肥原则

根据 GB/T２９５７０规定的方法进行营养诊断,按诊断结果进行配方施肥,以有机肥、复合肥配合为主,
中微量元素肥为辅,宜选用中性或碱性肥料.

４􀆰２􀆰４􀆰２　施肥种类

有机肥宜用优质农家肥和商品有机肥.农家肥包括充分腐熟的畜禽粪便、厩肥、沼肥、饼肥等;商品有机

肥应符合NY/T５２５的规定.复合肥优先选用符合橡胶树养分需求规律的橡胶专用肥和缓控释复合肥.

４􀆰２􀆰４􀆰３　施肥方法

有机肥在每年１月~３月一次性施用;复合肥分别在每年的３月、６月和９月份分３次施用,各次施肥

量分别占年施化肥总量的５０％、３０％和２０％.有机肥料和复合肥均施于肥料穴(沟)内,施后覆土,复合肥

不应撒施.

４􀆰２􀆰５　病虫害防控

４􀆰２􀆰５􀆰１　防控原则

特种胶园病虫害防控应贯彻“预防为主,综合防治”的防控原则,综合应用农业防治、生物防治、物理和

２
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化学防治方法,不应使用高毒、高残留的化学农药.

４􀆰２􀆰５􀆰２　预测预报

橡胶树白粉病的测报按 NY/T１０８９的规定执行,橡胶树炭疽病的测报按 NY/T３５１８的规定执行.

４􀆰２􀆰５􀆰３　防控措施

除对中度以上小蠹虫发生区采取２０％吡虫啉乳油等杀虫剂处理树干受害部位,其余按 NY/T２２５９
的规定执行.

４􀆰２􀆰６　死皮防控

４􀆰２􀆰６􀆰１　防控原则

按 NY/T１０８８的规定执行,采用“预防为主、适时防控”的原则对橡胶树死皮进行管控.

４􀆰２􀆰６􀆰２　死皮分级与防控管理

按 NY/T１０８８的规定执行,死皮达到４级及以上橡胶树树停止割胶,死皮调查见附录 A.

４􀆰３　割胶

４􀆰３􀆰１　开割前准备

４􀆰３􀆰１􀆰１　树位划分

按 NY/T１０８８的规定执行.

４􀆰３􀆰１􀆰２　胶工及生产负责人

按 NY/T１０８８的规定选用一级胶工,生产负责人承担割胶辅导和检查工作.岗位及胶工的安排由

４􀆰６􀆰１中生产管理工作小组确定.

４􀆰３􀆰２　割胶要求

４􀆰３􀆰２􀆰１　割胶刀要求

推荐使用小圆口胶刀,刀身内外光滑,刀胸圆滑顺直,凿口平顺均匀,刀口平整锋利,不使用“三角刀”.

４􀆰３􀆰２􀆰２　收胶操作要求

按 NY/T１０８８和 GB/T３５８１９的规定执行.在割胶生产期间做好“六清洁”工作,每月用氨水清洗胶

刀、胶桶、胶刮等,减少灰尘和其他杂质.

４􀆰３􀆰３　割胶制度

４􀆰３􀆰３􀆰１　非刺激割胶

采用S/２(１/２树围)d/４(４d割一刀)非刺激割胶制度.

４􀆰３􀆰３􀆰２　乙烯利(ET)刺激割胶

采用S/２d５~d７刺激割胶制度(１/２树围、５d~７d割一刀并配合采用ET刺激).除刺激浓度外,其
余按照文件 NY/T１０８８的规定执行.根据橡胶树品种与生理特性及割龄等选择如下的刺激浓度.

a)　采用５d低频割制,PR１０７等耐刺激晚熟品系和RRIM６００等不耐刺激早熟品系的ET刺激浓度

不超过１􀆰０％;

b)　采用６d~７d超低频割制,ET浓度比５d割制相同割龄增加０􀆰５个百分点,PR１０７等耐刺激晚

熟品系最高浓度不超过２􀆰０％,RRIM６００等不耐刺激早熟品系最高浓度不超过１􀆰５％.

４􀆰３􀆰４　割龄与物候季节

４􀆰３􀆰４􀆰１　割龄要求

特种胶园橡胶树割龄应为３年~２０年.

４􀆰３􀆰４􀆰２　物候季节要求

橡胶树每年开割后１５d内、第二次抽叶期、冬季低温割胶连续３d干胶含量低于２５％的胶乳以及发

生严重风害和旱害时的胶乳不适宜用于特种胶生产.

４􀆰４　收胶与储运

４􀆰４􀆰１　收胶要求

收胶时间统一在９:００前,收胶后在３h内将鲜胶乳送至胶厂加工.
３
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a)　相同品种和割龄的橡胶树胶乳可以混合;

b)　长流胶不作为特种胶生产,另行收集;

c)　收胶员在收集胶乳的过程中确保取样、称量准确无误,并做好收胶站公用器具、设备等清洁卫生.

４􀆰４􀆰２　鲜胶乳保存

鲜胶乳氨含量控制在０􀆰０５％(质量分数)以内或采用指定的新型保存剂;收胶后０􀆰５h内能送到胶厂

加工的,可不加保存剂.

４􀆰４􀆰３　鲜胶乳储运

４􀆰４􀆰３􀆰１　收胶容器

采用不锈钢收胶罐收集胶乳,首次使用前和每次收胶后用氨水清洗收胶罐,确保收胶罐清洁;加装胶

乳后,洗桶水及其他任何杂物不应加入收胶罐.

４􀆰４􀆰３􀆰２　收胶站

收胶站和储放胶乳规则按 NY/T１２１９的规定执行,按４􀆰５要求验收进站胶乳.

４􀆰４􀆰３􀆰３　胶乳收集和运输监控

收胶、运胶等环节衔接有序、运行规范,建立每批次胶乳品质档案(见附录B).

４􀆰５　鲜胶乳及生胶品质监控

４􀆰５􀆰１　鲜胶乳品质检测

按 GB/T８２９２、NY/T７３５和 NY/T９２４规定执行,制胶厂负责对所收集的鲜胶乳进行测定,主要品

质指标和检验方法见表１,做好每批次鲜胶乳品质指标记录(见附录B),符合质量指标的鲜胶乳才能用于

特种胶的制备.

表１　鲜胶乳品质指标及检验方法

品质类别 指标 检验方法

外观 洁白 感官

气味 正常 感官

流动性 能顺利通过４０目筛 筛网过滤

清洁度 未见明显的小凝块、树皮、树叶、泥沙和其他沉淀物 感官

挥发脂肪酸(VFA)值 ≤０􀆰１０ GB/T８２９２
干胶含量(质量分数),％ ≥２５􀆰００ NY/T９２４

氨含量(按鲜胶乳计,质量分数),％ ≤０􀆰０５ NY/T９２４

４􀆰５􀆰２　生胶及硫化胶质量检测

按 GB/T５２８、GB/T５２９、GB/T１２３２􀆰１和ISO１６５６４的规定执行,主要指标及检验方法见表２,做好

每批次生胶及硫化胶质量记录(见附录B).

表２　天然橡胶生胶及硫化胶主要指标及检验方法

性能 指标 检验方法

生胶
门尼黏度,ML(１＋４)１００℃ ６０~８０ GB/T１２３２􀆰１

分子质量(Mw),１０４×u ≥１２０ ISO１６５６４

硫化胶

拉伸强度,MPa ≥２１ GB/T５２８
拉断伸长率,％ ≥６５０ GB/T５２８
撕裂强度,kN/m ≥２６ GB/T５２９

４􀆰５􀆰３　质量追溯

制定基于胶乳品质的天然橡胶质量追溯制度,建立每批次胶乳品质与天然橡胶产品质量分析档案.
天然橡胶产品质量分析指标主要包括橡胶分子量、杂质含量、灰分含量、挥发分含量、氮含量、塑性初值和

塑性保持率等.

４􀆰６　生产管理

４􀆰６􀆰１　管理形式

４
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项目组织实施单位与生产单位建立特种胶园生产管理小组,负责建立特种胶园的规划、建设和生产

指导.

４􀆰６􀆰２　管理、技术和生产人员

配备专职的管理、技术、运输和生产人员(胶工),确保生产管理各环节由专人负责.

４􀆰６􀆰３　技术培训

定期对胶工进行生产技术培训,提高胶工积极性和割胶生产水平,加强特种胶园生产意识.

４􀆰６􀆰４　规章制度

制定完善的质量控制与管理制度,技术管理和质量控制规范有序,胶乳品质与生胶质量及主要性能指

标可跟踪追溯.

４􀆰７　建档立案

特种胶园地点确定后,参照附录C开展生产环境调查;参照附录D对橡胶树逐株编号,建立特种胶园

生产管理基本情况表;参照附录 A进行橡胶树死皮调查,参照附录B记录胶乳品质、生胶及硫化胶质量,
并建档立案作为特种胶园生产和管理的基础性资料.

５
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附　录　A
(资料性)

特种胶园死皮情况调查表

　
特种胶园死皮情况调查表见表 A􀆰１.

表A􀆰１　特种胶园死皮情况调查表

树位号:　　　　胶工姓名:　　　　品种:　　　　割龄:　　　　调查人:　　　　调查时间:

抽样号

割线死皮长度,cm 死皮级别

割线长

(TC)
死皮长

(TPDC)
TPDC
/TC

１级 ２级 ３级 ４级 ５级

４级及以上

死皮率,％
死皮率,％

死皮

指数

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５

６
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附　录　B
(资料性)

胶乳品质、生胶及硫化胶主要性能指标溯源记录表

　
胶乳品质、生胶及硫化胶主要性能指标溯源记录表见表B􀆰１.

表B􀆰１　胶乳品质、生胶及硫化胶主要性能指标溯源记录表

记录人:　　　　　　　　　　　　　 记录时间:

　胶园名称 　编号

　胶园地址 　面积,hm２

　胶园负责人 　电话

　技术员姓名 　电话

　胶工姓名 　电话

　品种名称 种植时间 　开割时间

　流向记录 胶园负责人签名并说明情况

收胶人 收胶站负责人

胶厂接胶人 胶厂检验员

鲜胶乳品质

　干胶含量(质量分数),％
　氨含量(按鲜胶乳计,质量分数),％
　挥发脂肪酸(VFA)值

生胶指标

　塑性初值(P０)

　塑性保持率(PRI)

　留在筛网上的杂质(质量分数),％
　挥发分含量(质量分数),％
　氮含量(质量分数),％
　灰分含量(质量分数),％
　门尼黏度,ML(１＋４)１００℃
　分子质量(Mw),１０４×u

硫化胶指标

拉伸强度,MPa
拉断伸长率,％
撕裂强度,kN/m
１００％定伸应力,MPa
３００％定伸应力,MPa
t１０,min
t９０,min

７
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附　录　C
(资料性)

特种胶园生产环境调查表

　
特种胶园生产环境调查表见表C􀆰１.

表C􀆰１　特种胶园生产环境调查表

记录人:　　　　　　　　　　　　　　　记录时间:

　胶园名称 　编号

　经纬度,° 　海拔,m

　坡度,° 　坡向

　年平均气温,℃ 　月平均气温,℃

　年降水量,mm 　平均风速,m/s

　土层厚度,cm 　土壤质地

　土壤容重,g/cm３ 　土壤有机质含量,g/kg

　全氮,g/kg 　有效磷,mg/kg

　速效钾,mg/kg 　铜含量,mg/kg

　锰含量,mg/kg 　土壤酸碱度(pH)

　近６０年当地出现持续阴

雨低温≥２０d,期内平均气

温≤１０℃的低温天气次数

　近６０年当地出现风力≥
１２级(３２􀆰６ m/s)的台风天

气次数

８
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附　录　D
(资料性)

特种胶园生产管理基本情况表

　
特种胶园生产管理基本情况表见表D􀆰１.

表D􀆰１　特种胶园生产管理基本情况表

记录人:　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录时间:

　胶园名称 　编号

　胶园地址 　面积,hm２

　胶园负责人 　电话

　技术员姓名 　电话

　胶工姓名 　电话

　品种名称 　种植时间

　开割时间 　割胶制度

　肥料品种及用量 　肥料生产单位

９


