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前　　言

本文件按照 GB/T１􀆰１—２０２０«标准化工作导则　第１部分:标准化文件的结构和起草规则»的规定

起草.
本文件代替 NY/T６８２—２００３«畜禽场场区设计技术规范».与 NY/T６８２—２００３相比,除结构调整

和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a)　修改了规范性引用文件章节,将已废除的引用标准改为现行有效标准;

b)　修改了术语和定义章节,增加了２个术语;

c)　修改了隔离区的内容含义,细分为隔离区和无害化处理区;

d)　取消了原标准中要求标题,内容提升一级标题;

e)　修改了要求章节中关于场址选择防疫距离的相关内容,完善了不应建场条件;

f)　修改了畜禽场场区占地面积估算表;

g)　取消了畜禽场围墙外防疫沟的建设要求;

h)　新增了饲草储存设施设计参数表;

i)　修改了畜禽舍朝向设计要求;

j)　新增了场区工程投资控制额度表.
本文件由农业农村部计划财务司提出并归口.
本文件起草单位:农业农村部规划设计研究院、农业农村部工程建设服务中心.
本文件主要起草人:耿如林、陈乙元、杜孝明、曹干、盛宝永、鲜于开艳.
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畜禽场场区设计技术规范

１　范围

本文件规定了畜禽场的场址选择、总平面布置、竖向设计、场区给排水、场区电气、场区道路、场区绿化

和主要技术经济指标.
本文件适用于新建、改建、扩建的舍饲奶牛、肉牛、猪、羊、家禽等畜禽场场区总体设计,本文件不适用

于以放牧为主的畜禽场场区和多层立体养殖场场区设计.

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件.

GB１８５９６　畜禽养殖业污染物排放标准

GB５００１６　建筑设计防火规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件.

３􀆰１　
畜禽场　livestockandpoultryfarms
具有一定规模,采用先进养殖技术和生产工艺,实行合理密度舍饲,从事种畜禽选育或商品畜禽生产

的专业化生产场所.

３􀆰２　　
无害化处理区　harmlesstreatmentarea
把畜禽粪便、尸体、污水等废弃物进行加工处理,使其无害化或资源化再利用的区域.

３􀆰３　　
隔离区　quarantinearea
对本场患病畜禽或场外引进畜禽进行检疫隔离的区域.

４　场址选择

４􀆰１　畜禽场选址应具备相应土地使用协议或国土部门颁发的土地使用证书,且符合当地土地利用发展规

划、城乡建设发展规划和环境保护规划的要求.

４􀆰２　场址选址应符合动物防疫条件,并对周边的天然屏障、人工屏障、行政区划、饲养环境、动物分布等情

况,以及动物疫病的发生、流行状况等因素进行风险评估,根据评估结果确认选址.

４􀆰３　场址应水源充足,水质符合生产生活用水要求,排水畅通,供电可靠,交通便利,地质条件能满足工程

建设要求.

４􀆰４　场址周围宜具备粪污消纳条件,畜禽场建设需通过环境影响评价.

４􀆰５　以下地区或地段不应建场:

a)　生活饮用水的水源保护区,风景名胜区,以及自然保护区的核心区和缓冲区;

b)　城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域;

c)　受洪水或山洪威胁及泥石流,滑坡等自然灾害多发地带;

d)　法律法规规定的其他禁养区域.
１
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５　总平面布置

５􀆰１　根据畜禽场生产工艺要求,按功能分区布置各建(构)筑物位置.畜禽场一般划分生活管理区、辅助

生产区、生产区、无害化处理区和隔离区.

５􀆰２　建筑物应具有合理朝向,满足采光、通风要求,建筑物长轴宜沿场区等高线布置.

５􀆰３　畜禽场大门应位于场区主干道与场外道路连接处,场区出入口处设置车辆消毒池及人员消毒通道.
车辆消毒池应与门同宽,长≥４􀆰０m、深≥０􀆰２m.进场人员或车辆应消毒后才能进入场区.

５􀆰４　场区周围应建有围墙,围墙高度２􀆰５m~３􀆰０m;围墙距一般建筑物的间距宜大于３􀆰０m,距畜禽舍

的间距宜大于５􀆰０m.

５􀆰５　生活管理区主要布置管理人员办公用房、技术人员业务用房、职工生活用房、人员和车辆消毒设施及

门卫、大门等,应位于场区全年主导风向的上风处或侧风处,在紧邻场区大门内侧集中布置.生活管理区

与生产区间距宜大于３０􀆰０m,并有隔离设施.

５􀆰６　辅助生产区的供水、供电、供热、设备维修、物资仓库、饲料储存等辅助生产设施,应靠近生产区的负

荷中心布置.

５􀆰７　青贮、干草、块根块茎类饲料或垫草等大宗物料的储存场地,应按照储用合一的原则,布置在饲料输

入口与生产区之间并尽量靠近生产区,应设置原料入口和饲料出口,禁止生产区内外运料车交叉使用.储

存场地应处于生产区全年主导风向的上风向处或侧风向处,干草棚、饲料加工间等建筑物应满足 GB
５００１６中相关防火规范要求.

５􀆰８　饲料、青贮、饲草储存设施相关参数见表１.

表１　饲料、青贮、饲草储存时间及容重参数表

项目名称 储存时间,月 容重,kg/m３ 备注

饲料 １~２ ８００~１０００ 袋装

青贮 １２ ５００~７００ 青贮窖压实

饲草 ６~１２ ３００~３５０ 高密度草捆

５􀆰９　生产区主要布置各类畜禽舍和相应的挤奶厅、蛋库、剪毛间、药浴池、人工授精室、胚胎移植室、装车

台配套等设施,并设置在靠近出入口,不宜穿越生产区.生产区与其他区之间应用围墙或绿化隔离带严格

分开,在生产区入口处设置人员更衣消毒室和车辆消毒设施.

５􀆰１０　生产区畜禽舍长轴方向宜与当地冬季主导风向平行设置,以利于畜舍冬季保温需要.相邻两栋长

轴平行的畜禽舍间距,无舍外运动场时,两平行侧墙的间距控制在８􀆰０m~１５􀆰０m 为宜;有舍外运动场

时,相邻运动场栏杆的间距控制以３􀆰０m~４􀆰０m 为宜.相邻畜禽舍端墙之间的间距控制以１２􀆰０m~
１５􀆰０m 为宜.

５􀆰１１　无害化处理区主要布置废弃物存放设施和无害化处理设施等,该区应处于场区全年主导风向的下

风向处和场区地势最低处,与生产区的间距应满足兽医卫生防疫要求.无害化处理区与生产区有专用道

路相通,与场外有专用大门相通.

５􀆰１２　隔离区主要布置畜禽隔离舍及兽医诊疗室,该区可与无害化处理区平行布置,应处于场区全年主导

风向的下风向处.

６　竖向设计

６􀆰１　畜禽舍内地面标高应高于舍外地面标高０􀆰２m~０􀆰４m,并与场区道路标高相协调.场区道路设计

标高宜高于场区标高.

６􀆰２　场区应尽量与自然地形相适应,用地自然坡度小于５％时,宜采用平坡式竖向布置方式;用地自然坡

度大于８％时,宜采用台阶式竖向布置方式;用地自然坡度为５％~８％时,宜采用混合式竖向布置方式.
２
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７　场区给排水

７􀆰１　畜禽场供水管线布置应考虑施工、维护方便,运行安全可靠,节省造价.尽量缩短管线的长度,避开

不良地质构造处,尽量沿现有或规划道路敷设.供水压力应满足生产工艺要求,供水量应满足综合生活用

水、生产用水、浇洒道路和绿地用水、管网漏损水量和未预见用水量之和.
畜禽场主要用水指标参数见表２.

表２　主要用水指标参数表

项目名称 单位 数量 备注

　１􀆰生活用水

　　 　生产人员 升/(人􀅰天) １００~１５０ 场内吃、住、消毒

　　 　管理及技术人员 升/(人􀅰天) ３０~５０

　２􀆰生产用水

　　　 猪 升/(头􀅰天) ８０~１２０ 平均至每头基础母猪

　　　 奶牛 升/(头􀅰天) １５０~２００ 平均至每头基础母牛

　　　 肉牛 升/(头􀅰天) １００~１５０ 按存栏量计

　　　 羊 升/(只􀅰天) １０~１５ 平均至每头基础母羊

　　　 鸡 L/(千只􀅰天) １５０~２００ 按存栏量计

　３􀆰其他用水 m３/d N×(１０％~１５％) N 为生活、生产用水总和

７􀆰２　场区应实行雨污分流的原则,场区自然降水宜采用明沟形式有组织的排水.场区污水应采用暗管收

集,集中处理,符合 GB１８５９６的规定后达标排放.

７􀆰３　排水管渠系统应根据畜禽场总体规划和建设情况统一布置,分期建设.排水管渠断面尺寸应按远期

规划的最高日最高时设计流量设计,按现状水量复核,并考虑畜禽场远景发展的需要.排水管渠平面位置

和高程,应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等

因素综合考虑确定.管渠高程设计除考虑地形坡度外,还应考虑与其他地下设施的关系以及接户管的连

接方便.

７􀆰４　排水系统应采用重力流为主.当无法采用重力流或重力流不经济时,可采用压力流.污水管道和附

属构筑物应保证其密实性,防止污水外渗和地下水渗入.

７􀆰５　生产污水需处理达标后方可排放.排水管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水水质、
水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适

应性等因素进行选择与设计.

８　场区电气

８􀆰１　重要的畜禽生产用电、消防设备用电、寒冷地区锅炉房用电负荷等级应采用二级,其他用电负荷宜为

三级.

８􀆰２　场区供电电压等级应根据用电容量、供电距离、当地供电网现状及其发展规划等因素,经技术经济比

较后确定.

８􀆰３　场区供电应自成系统,且系统应简单可靠,并便于管理维修.

８􀆰４　向畜禽舍供电宜采用链式供电系统,每个链式供电回路的畜禽舍数量不宜超过５栋.

８􀆰５　场区宜设路灯照明.

８􀆰６　场区宜设置视频安防监控系统,应设置监控室.

９　场区道路

９􀆰１　场区道路要求在各种气候条件下保证能通车,防止扬尘.应分别有人员行走和运送饲料的净道、供
３
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运输粪污和病死畜禽的污道及供畜禽产品装车外运的专用通道.

９􀆰２　生产区内净道、污道应分设,避免交叉使用.净道转弯半径应大于４􀆰０m,污道转弯半径应大于

３􀆰０m.

９􀆰３　净道作为场区的主干道应硬化处理,宜采用混凝土路面或沥青砼路面,也可采用平整石块或条石路

面.路面宽度４􀆰０m~６􀆰０m,路面横坡１􀆰０％~２􀆰０％,纵坡０􀆰３％~８􀆰０％,多雪的严寒地区纵坡应小于

６􀆰０％.

９􀆰４　污道路面做法可同净道,也可采用碎石路面或石灰渣土路面.路面宽度２􀆰０m~４􀆰０m.

９􀆰５　场内道路一般与建筑物长轴平行或垂直布置.道路与建筑物外墙最小距离,当无出入口时,以

１􀆰５m为宜;有出入口时,以不小于３􀆰０m 为宜.

１０　场区绿化

１０􀆰１　选择适合当地生长、对人畜无害的花草及树木进行场区绿化,绿化率宜为２０％~３０％.鸡、鸭等家

禽养殖场不宜种植高大树木.

１０􀆰２　树木与建筑物外墙、围墙、道路边缘及排水明沟边缘的距离应不小于１􀆰５m.

１１　主要技术经济指标

１１􀆰１　畜禽场场区投资控制额度指标可按表３的推荐值估算.

表３　畜禽场场区工程投资控制额度表

工程类别 子项名称 单位 投资指标,元 备注

给水工程
管网工程 m ９０~１５０ DN１１０~DN１５０,PE材料

水源工程 m ５００~８００ 井深１００m~２００m

排水工程 管网工程 m ３０~５０ 含检查井,检查井２０m~３０m一个

电气工程

高压埋地供电线路 m ３００~５５０ １０kV、聚乙烯绝缘电缆穿管埋地

低压埋地供电线路 m １５０~３００ ３８０V/２２０V、聚乙烯铠装绝缘电缆直埋

通信埋地线路 m ８０~１６０ 通信光纤穿管埋地

监控埋地线路 m ８０~１００ 监控线路穿管埋地

路灯供电线路 m ７０~１００ ３８０V/２２０V、聚乙烯铠装绝缘电缆直埋

场区路灯 套 １０００~２０００ ３m~６m高庭院灯、路灯

室外监控摄像机 套 ２０００~２５００
箱式变压器 kVA ８００~１２００
杆上变压器 kVA ４００~６００

每千伏安投资额(含配套设备)与容量成反比

　注:各类线路如采用架空方式,单价可降低２０％~３０％

道路及硬化

工程

混凝土路 m２ １２０~１５０ 机械化操作场区内主干道、净道、污道

沙石路 m２ ５０~８０ 适用于小规模非机械化操作场区

硬化地面 m２ １２０~１５０ 配套设施用地(饲料储存区)地面

绿化工程 m２ ３０~８０ 牧草或树木

围护工程

实体围墙 m ５００~７００ 砖砌围墙,墙高２􀆰２m~２􀆰４m

围栏 m １２０~１５０ 铁栅栏

电动大门 个 １００００~１５０００ 管理区主出入口

钢板大门 个 ５０００~８０００ 次出入口

土方工程 挖方　填方 m３ １５~２５ 运距５km以内

　　注:以上投资指标为华北地区无复杂地形条件工程造价,其他地区造价指标可参考执行,地形复杂、施工难度较大地区造

价指标宜在此基础上增加１５％~３０％.

１１􀆰２　畜禽场选址所需占地面积可按表４的推荐值估算,征用土地时应按设计图纸计算实际用地范围.

４
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表４　畜禽场场区占地面积估算表

类别 单位 饲养规模 饲养工艺 单位占地面积,m２ 备注

种猪场 头 ≥３００ 舍饲 ７０~９０ 按基础母猪计

商品猪场 头 ≥６００ 舍饲 ５０~７０ 按基础母猪计

奶牛场
头 ≥１００ 舍外设运动场 ９０~１２０ 按成奶牛存栏量计

头 ≥１００ 舍饲加卧栏 ６０~８０ 按成奶牛存栏量计

肉牛繁育场 头 ≥２００ 舍外设运动场 ７０~１００ 按种母牛存栏量计

肉牛育肥场 头 ≥２００ 集中育肥 ３０~５０ 按每批存栏量计

种羊场 只 ≥３００ 舍外设运动场 ３０~５０ 按基础母羊计

肉羊育肥场 只 ≥５００ 集中育肥 １０~１５ 按每批存栏量计

种鸡场 万套 ≥１ 舍饲平养 ６０００~８０００ 按种鸡存栏量计

蛋鸡场 万只
１~２０ 三层或四层阶梯 ３０００~４０００
≥２０ 四层~八层叠层 ２０００~３０００

按产蛋鸡存栏量计

肉鸡场 万只
５~２０ 舍饲平养 ２５００~３０００
≥２０ 四层叠层 ８００~１０００

按每批存栏量计

种鸭场 万套 ≥１ 舍饲平养 ６５００~８０００ 按存栏量计

商品鸭场 万只 ≥１ 舍饲平养 ３０００~５０００ 按存栏量计

种鹅场 万套 ≥１ 舍饲平养 ２３０００~２７０００ 按存栏量计

商品鹅场 万只 ≥１ 舍饲平养 ７５００~９０００ 按存栏量计

５


