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前　　言
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本文件由农业农村部渔业渔政管理局提出.
本文件由全国水产标准化技术委员会渔业机械仪器分技术委员会(SAC/TC１５６/SC６)归口.
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鱼类养殖精准投饲系统通用技术要求

１　范围

本文件规定了鱼类养殖精准投饲系统的总体要求以及投饲设备、感知设备、通信网络、投饲管理平台、
使用与维护等方面的通用技术要求.

本文件适用于池塘养殖、工厂化养殖、网箱养殖投饲系统的设计、建设和使用,其他养殖模式可参照

执行.

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件.

GB/T２２２３９　信息安全技术　网络安全等级保护基本要求

SC/T６０２３　投饲机

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件.

３􀆰１
池塘养殖　pondculture
利用池塘进行水生经济动植物养殖的生产方式.
[来源:GB/T２２２１３—２００８,２􀆰１０]

３􀆰２
工厂化养殖　industrialaquaculture
利用机械、生物、化学和自动化控制等技术装备起来的车间进行水生经济动植物养殖的生产方式.
[来源:GB/T２２２１３—２００８,２􀆰１９]

３􀆰３
网箱养殖　cultureinnetcage
利用网箱进行水生经济动植物养殖的生产方式.
[来源:GB/T２２２１３—２００８,２􀆰２０]

３􀆰４
养殖周期　culturecycle
从苗种饲养到商品规格所需的时间.
[来源:GB/T２２２１３—２００８,２􀆰２３]

３􀆰５
投饲量　feedingquantity
对水产养殖对象投放饲料的数量.
[来源:GB/T２２２１３—２００８,６􀆰１７]

３􀆰６
投饲率　feedingrate
投饲量占养殖水产对象总体重的百分率.
[来源:GB/T２２２１３—２００８,６􀆰１８]
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３􀆰７
饲料系数　feedconversionrate
生产单位水产品所需的饲料数量.
[来源:GB/T２２２１３—２００８,７􀆰１６,有修改]

３􀆰８
感知设备　sensingdevice
能够获取对象信息的设备,并提供接入网络的能力.
[来源:GB/T３３７４５—２０１７,２􀆰１􀆰９]

４　总体要求

４􀆰１　系统应至少包括投饲设备、感知设备、通信网络和投饲管理平台.

４􀆰２　系统应具备投饲自动化作业、投饲量精确计量、投饲过程精准化管理等功能.

４􀆰３　系统信息安全应达到 GB/T２２２３９中的第一级要求.

５　投饲设备

５􀆰１　投饲设备应包括料箱、供料机构、投料机构、计量装置和控制装置.

５􀆰２　安全要求应符合SC/T６０２３的要求.

５􀆰３　工作模式应至少包括手动控制、远程控制和自动控制,其中优先级最高的工作模式应为手动控制.

５􀆰４　投饲时间、投饲量、投饲速度、多次投饲作业任务等运行参数应支持本地和远程设定.

５􀆰５　投饲量和料箱剩余饲料量的计量误差应不超过满量程的±１％.

５􀆰６　投饲设备应能记录或通过通信网络上传相关信息,至少应包括以下信息:

a)　投饲时间(投饲启动时间、投饲持续时长等);

b) 投饲量(每次投饲量、投饲任务进度、累计投饲量等);

c) 投饲速度;

d) 料箱剩余饲料量;

e) 投饲设备运行状态(运行、待机、故障等).

６　感知设备

６􀆰１　感知设备应能获取水温、溶解氧、pH、气温、气压等环境信息.在技术条件允许的情况下,宜再获取

数量、规格和行为等鱼类相关信息.

６􀆰２　环境信息宜采用水质传感器、气象传感器等设备采集.

６􀆰３　鱼类相关信息可采用摄像机、水声传感器等设备采集.

７　通信网络

通信网络应具备以下功能:

a)　保证投饲设备、感知设备等现场终端设备与投饲管理平台之间数据传输的可靠性;

b) 通信网络应具备扩展能力,能满足投饲设备、感知设备数量和种类的增加.

８　投饲管理平台

８􀆰１　投饲管理平台部署在本地时应配备计算机、显示器等设备.

８􀆰２　投饲管理平台部署在云端时应支持手机、计算机等终端设备的远程接入.

８􀆰３　投饲管理平台应能对投饲设备和感知设备进行控制和监测,至少应包括以下功能:

a)　远程控制投饲设备的启动和关闭;
２
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b) 设置投饲设备自动启动和自动关闭的时间;

c) 设置每日和每次的投饲量;

d) 设置投饲速度;

e) 设置多次投饲作业任务;

f) 对投饲设备和感知设备的状态监测与故障报警.

８􀆰４　投饲管理平台应能通过设备自动采集、人工采集录入、从其他系统共享等方式采集并存储相关信息,
至少应包括以下信息:

a)　环境信息(水温、溶解氧、pH、氨氮、气温、气压等);

b) 鱼类相关信息(品种、数量、养殖密度、规格、行为等);

c) 设备信息(型号、编号、故障记录等);

d) 饲料信息(饲料种类、饲料营养成分、饲料生产商、饲料生产日期、饲料保质期等);

e) 投饲信息(投饲率、投饲量、投饲时间、投饲速度、料箱剩余饲料量等).

８􀆰５　投饲管理平台应具备信息分析与管理功能,至少应包括以下功能:

a)　养殖环境信息的统计、分析和查询;

b) 各养殖单元鱼类数量、成活率、规格、养殖周期、生长情况等信息的统计、分析、查询和修改;

c) 设备型号、设备运行状态、设备故障等信息的统计、分析和查询;

d) 饲料种类、饲料生产商、饲料营养成分等信息的统计、查询和修改;

e) 饲料系数、饲料成本等信息的统计、分析和查询;

f) 历史投饲数据的统计、分析和查询.

８􀆰６　投饲管理平台应具备精准投饲管理功能,至少应包括以下功能:

a)　投饲模型创建、模型参数输入及修改;

b) 根据鱼类品种、数量、规格、养殖周期、环境条件等信息形成投饲决策数据,如投饲率、投饲量、饲
料规格;

c) 根据环境信息、鱼类行为等调整投饲量和投饲速度,控制投饲设备运行或给出管理建议.

９　使用与维护

９􀆰１　系统安装后应进行调试,确保各项功能正常后方可投入使用.

９􀆰２　系统使用过程中应根据产品使用说明书的要求定期对设备进行维护.
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