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前 言

本文件按照 GB/T１１—２０２０«标准化工作导则 第１ 部分:标准化文件的结构和起
草规则»的规定起草.

本文件由农业农村部乡村产业发展司提出.

本文件由农业农村部农产品加工标准化技术委员会归口.

本文件起草单位:浙江大学、农业农村部农产品品质评价与营养健康重点实验室、农业农村部农产
品贮藏保鲜质量安全风险评估实验室(杭州)、中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所、广西壮
族自治区区亚热带作物研究所、湖南农业大学、海南大学、广西农垦明阳生化集团股份有限公司.

本文件主要起草人:陆柏益、季圣阳、李开绵、张振文、徐涛、李军、宋勇、陈银华、钟永恒、李也、王

玮.
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木薯粉加工技术规范

１ 范围

本文件规定了木薯粉加工的术语和定义、原料要求、加工条件要求、加工工艺流程、加工技术、标
签、包装、储存、运输和记录控制.

本文件适用于食用木薯粉和饲料用木薯粉的加工.

２  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款. 其中,注日期的引用
文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)
适用于本文件.

GB/T１９１ 包装储运图示标志
GB２７６２ 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB
４８０６７ 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 
GB５００９３ 食品安全国家标准 食品中水分的
测定 GB５００９４ 食品安全国家标准 食品中
灰分的测定 GB５００９３６ 食品安全国家标准

食品中氰化物的测定 GB５７

４９ 生活饮用水卫生标准

GB７７１８ 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB９６８３ 复合食品包装袋卫生标准

GB１０６４８ 饲料标签

GB１４８８１ 食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T２２４２７５  淀粉细度测定

GB２８０５０ 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
GB/T３０４７２ 饲料加工成套设备技术
规范 JJF１０７０ 定量包装商品净含量计量
检验规则 NY/T１５２０ 木薯

３  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件.

３１

３２

３３

食用木薯        ediblecassava

用于蒸、煮等烹饪处理后可食用的鲜木薯. [NY/T１５２０
—２０２１,定义３１]

食用木薯粉           ediblecassavaflour

以食用木薯块根为原料经加工制成的,蒸煮和烘焙后即可食用或可直接加工成其他食品的粉状产品.

料用木薯         cassavaforfeed

用于加工 料或用作 料原料的 木薯饲 饲 鲜 . [NY/T１５２０—

２０２１,定义３３]

１
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饲料用木薯粉           cassavaflourforfeed
以木薯块根为原料经加工制成的,用于饲料加工的粉状产品.

 ４ 原料要求

４１ 木薯

食用木薯和饲料用木薯应符合 NY/T１５２０的要求.

４２ 加工用水

应符合 GB５７４９的要求.

５  加工条件要求

食用木薯粉加工条件应符合 GB１４８８１ 的要求.饲料用木薯粉加工设施与设备应符合 GB/T
３０４７２的要求.

６  加工工艺流程

６１ 食用木薯粉

食用木薯粉加工工艺流程见图１.

６２ 饲料用木薯粉

图１   食用木薯粉加工工艺流程

饲料用木薯粉加工工艺流程见图２.

图２   饲料用木薯粉加工工艺流程

７  加工技术

７１ 选料

选择无腐败变质及无病虫害的新鲜木薯.

７２ 清洗
采用人工或清洗机去除木薯块根表面的泥土和杂质.

７３ 去皮、冲洗
采用人工或笼机去除内外两层皮,去皮后清水冲洗,最终产品达到附录 A 要求.

７４ 磨浆
去皮木薯经过切分机切成块状或片状,使用锉磨机重复磋磨破碎块状木薯,得到木薯浆液.

７５ 脱水

木薯浆可以使用板框压滤机、带式压滤机、立式压滤机或厢式压滤机进行脱水.

７６ 切片
采用切分机对木薯进行切片.

７７ 干燥
干燥方式可以使用热泵干燥、热风干燥、真空干燥及自然干燥.自然干燥宜置于阳光下晒干;热风干

２
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燥和热泵干燥的温度宜控制在５０ ℃~６５ ℃ ;真空干燥温度宜控制在４０ ℃~６０ ℃.木薯粉的最终水
分含量达到附录 A 要求.

７８ 粉碎和过筛
将干燥后的木薯粉初产物置于粉碎机中粉碎,食用木薯粉用筛孔尺寸为０１８０ mm 振动筛筛分,饲

料用木薯粉用筛孔尺寸为００７５ mm~０８５０ mm 振动筛筛分,取筛下物包装.

８ 标签、包装、储存、运输

８１ 标签
产品包装储运图示标志应符合 GB/T１９１的要求,食用木薯粉标签应符合 GB７７１８和 GB２

８０５０的要求,饲料用木薯粉标签应符合 GB１０６４８的要去.

８２ 包装

８２１ 包装要牢固、防潮、整洁、美观、无异味,便于装卸、仓储和运输.

８２２ 塑料材料及制品包装应符合 GB４８０６７的要求,复合食品包装袋应符合 GB９６８３的要求.

８２３ 定量包装商品的净含量应符合JJF１０７０的要求.

８３ 储存
产品应储存于清洁、干燥、通风、阴凉、防虫、防鼠的仓库中,并应离地离墙,不应与有毒、有

异味物品共存.

８４ 运输

运输工具应干净,不应与有毒、有害、有异味物品混运,运输中应避免受潮、受压、暴晒.

９  记录控制

原料、生产加工中的关键控制点和成品检验结果等应有记录.各项原始记录应按规定保存２年,按照

GB１４８８１的规定执行.

３
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附 录  A
(规范性)

木薯粉理化和安全指标要求

A １ 理化指标要求

见表 A１.

 表 A１ 木薯粉理化指标

项目 指标(食用木薯粉) 指标(饲料用木薯
粉)

检验方法

水分,g/１００ g ≤１３０ ≤１３０ GB５００９３

灰分,g/１００ g ≤３０ ≤８０ GB５００９４

细度(０１８ mm 钢筛通过
率),％

≥９９０ — GB/T２２４２

７５

A２ 安全指标要求

A２１ 氰化物
食用木薯粉中氰化物(以 HCN 计)规定≤１００ mg/kg,饲料用木薯粉中氰化物(以 HCN 计)规

定≤ １０００ mg/kg,按照 GB５００９３６的规定执行.

A ２２ 污染物限量

应符合 GB２７６２的要求.
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